NORTBLRG

GEBRAUCHSANLEITUNG:

!

CYLINDRO CYLINDRO GLASS

i

LORENTO QUADRO



o

Sehr geehrter Kunde,

Sie wurden eben zum Eigenttimer einer Dunstabzugshaube der neuesten Generation.

Diese Dunstabzugshaube wurde extra fiir Sie entwickelt und gebaut, so dass lhre
Erwartungen erfiillt werden. Sie wird bestimmt zum Bestandteil einer modern
ausgestatten Kiiche. Die hier eingesetzten modernen Konstruktionsldsungen
und die neueste Herstellungstechnologie sorgen fiir deren Funktionalitdt und
geschmacksvolle Ausfiihrung.

Vor der Montage der Dunstabzugshaube lesen Sie bitte eingehend die vorliegende
Anleitung. Somit kdnnen Sie die falsche Installation und Bedienung der
Dunstabzugshaube vermeiden.

Sie haben sich fiir die Dunstabzugshaube der Firma Nortberg entschieden — lassen
Sie sich (iber Ihre Wahl freuen!

. SPEZIELLE ANWEISUNGEN ZUM SICHEREN BETRIEB DER
DUNSTABZUGSHAUBE

1. Vor der Montage lesen Sie genau die vorliegende Anleitung.

2. Die Dunstabzugshaube ist gemal3 der Beschreibung und den im Kapi-
tel,Montage” aufgeflihrten Vorgaben durchzufiihren.

3. Die Dunstabzugshaube darf ausschlief3lich an den Netzanschluss mit
einer Nennspannung von 230 V~ und einer Frequenz von 50 Hz an-
geschlossen werden. Bevor Sie die Dunstabzugshaube anschlief3en,
prifen Sie, ob der Netzanschluss mit einer funktionstiichtigen Erdung
ausgestattet ist.

4. Es ist unzuldssig, dass sich die Netzanschlusse der festen Installation
unter der Dunstabzugshaube befinden.

5. Esistdarauf zu achten, dass sich das Stromkabel nicht unter der Dunst-
abzugshaube befindet.

6. Sollte das feste Stromkabel beschadigt werden, so ist es durch den
Hersteller, einen Mitarbeiter des Servicebetriebes oder durch eine
qualifizierte Person auszutauschen, so dass die damit verbundene Ge-
fahr ausgeschlossen wird.



7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Sollte die Dunstabzugshaube beschadigt werden, so kann die Repara-
tur durch den Hersteller, einen Mitarbeiter des Servicebetriebes oder
durch eine qualifizierte Person durchgefiihrt werden.

Es ist fiir die ausreichende Raumliiftung zu sorgen, weil die Dunstab-
zugshaube parallel zu gasbetriebenen und anderen Geraten betrieben
wird (das gilt nicht flr die Dunstabzugshauben, die als Geruchsabsor-
ber eingesetzt werden und die Luft zuriick in den Raum zufiihren).

Die Einzelheiten beziiglich der Reinigung entnehmen Sie dem Kapitel
~Wartung”.

Vor jeder Reinigung, sowie vor jedem Filter- oder Lampenwechsel, ist
der Netzstecker aus der Steckdose rauszuziehen. Bei der festangeschlos-
senen Dunstabzugshaube ist die Stromversorgung abzuschalten.

Falls die Reinigung nicht gemaR den Vorgaben erfolgt, besteht die
Brandgefahr.

Unter der Dunstabzugshaube darf kein offenes Feuer betrieben wer-
den. Wenn das Kochgeschirr von der Herdplatte gezogen wird, ist der
Gasbrenner auf minimale Leistung einzustellen.

Die Gerichte, die in heilSem Fett zubereitet werden, diirfen nie unbe-
aufsichtigt gelassen werden, weil das heil3e Fett leicht brennen kann;

ACHTUNG: Die zuganglichen Elemente der Dunstabzugshaube kon-
nen bei dem Betrieb der Kochgerate erhitzt werden.

Diese Dunstabzugshaube darf von den Kindern im Alter von mindes-
tens 8 Jahren, von den Personen mit korperlichen und geistigen Be-
schrankungen sowie von den Personen mit fehlenden Erfahrungen
und Kenntnissen bezliglich des Gerates nur dann betrieben werden,
wenn sie beaufsichtigt oder so unterwiesen werden, dass die mit der
Bedienung verbundenen Gefahren fiir sie nachvollziehbar sind. Die
Kinder dirfen mit dem Gerat nicht spielen. Ohne Beaufsichtigung
diirfen die Kinder keine Reinigung oder Wartung der Dunstabzugs-
haube vornehmen.
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Il. CHARAKTERISTIK

Die Dunstabzugshaube dient der Kochdunstentfernung. Sie ist fiir den Haushalt
bestimmt. Die Dunstabzugshaube bedarf der Installation von einer Abluftleitung
nach auBen. Nachdem der Aktivkohlefilter installiert worden ist, kann die Dunst-
abzugshaube als Geruchsabsorber betrieben werden. In diesem Fall verlangt sie
keine Installation der Abluftleitung nach auf3en. Die Dunstabzugshaube ist ein
elektrisches Schutzklasse — | Gerat. Sie ist mit einer unabhangigen LED Beleuch-
tung und einem Abzugsliifter mit vier frei wahlbaren Geschwindigkeitsstufen
ausgestattet. Die Dunstabzugshaube ist fiir die feste Montage an der Decke Gber
dem Elektro — oder Gasherd bestimmt. Die Dunstabzugshaube darf nur an die
Betondecke gehdngt werden, oder an ein entsprechend vorbereitetes Ge-
stell, falls die Decke aus Gipskarton ausgefiihrt ist.

lll. TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 230V ~50Hz
Anzahl der Liiftermotoren: 1

Anzahl der Aluminiumfilter: 1
Beleuchtung: LEDSMD 2x2W
Anzahl Geschwindigkeitsstufen: 4

Breite: 400 mm oder 600 mm
Austrittsdurchmesser: @ 150 mm oder @ 120 mm
Maximale Leistung: 850 m3/h
Maximale Leistungsaufnahme: 254 W
Larmpegel: 850 m*/h
1.Gang 42 dB(A)

2. Gang 50 dB(A)

3. Gang 59 dB(A)

4. Gang (intensiv) 69 dB(A)
Betriebsart: Abzug oder Geruchsabsorber




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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400 mm
Nettogewicht: 17,20 kg
Bruttogewicht: 21,45 kg

600 mm
Nettogewicht: 19,05 kg
Bruttogewicht: 23,30 kg
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@150 oder @120
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IV. BESTANDTEILE
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Dunstabzugshaube Obere Metallgestell Reduzierung
CYLINDRO Abdeckung @150/@120
J
V. MONTAGE

Die von der Dunstabzugshaube abgeleitete Luft kann nicht in den Kamin abge-
leitet werden, der zur Abgasableitung von den gasbetriebenen und mit anderen
Kraftstoffen betriebenen Gerdten dient.

Vor der Montage der Dunstabzugshaube ist diese an die Stromversorgung
(230V ~50Hz) anzuschlieen, so dass gepriift werden kann, ob die Beleuchtung
und der Motor reibungslos funktionieren. Am Montageort ist der relativ einfache
Zugang zur Steckdose zu gewdhrleisten, so dass im Notfall der Stecker rausgezo-
gen werden kann und das Gerat ausgeschaltet wird.

Die Montage sollte mindestens durch zwei Personen durchgefiihrt werden.
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SCHRITT 1

( N, ) LegenSiedie Abmessungen der Dunst-
: abzugshaube (Teil 1) fest, indem Sie das
Metallgestell vorldufig einschieben. Die
minimale Einschubhdhe betragt 100
mm, wenn die Dunstabzugshaube als
Abzug arbeitet und 200 mm, wenn sie
als Geruchsabsorber betrieben wird.
Beim Bedarf kann die obere Abdeckung
(Teil 2) verkiirzt werden, indem sie von
unten abgeschnitten wird. Durch die
Verkiirzung dieses Elementes gehen Garantieanspriiche nicht verloren.

Die Dunstabzugshaube wird mindestens 650 mm {iber dem Elektroherd oder
mindestens 700 mm iliber dem Gasherd montiert.

SCHRITT 2

Legen Sie das Metallgestell (Teil 3) an
die Decke so an, dass sich das auf dem
Foto gekennzeichnete Element seitlich
der Dunstabzugshaube richtet. Markie-
ren Sie mit einem Bleistift die auszufiih-
renden Offnungen und bohren Sie in
der Decke Offnungen fiir 80 mm lange
Dibel (@10 mm).

Es ist wichtig, dass die Dunstabzugshaube an die Stahlbetondecke montiert
wird, und wenn wir diese an die Decke aus Gipskarton montieren, muss eine
entsprechende Konstruktion mit einer Tragkraft von mindestens 80 kg ausge-
fiihrt werden. Bei der Festlegung der Lage von der Dunstabzugshaube ist fiir
den Zugang zur Elektrosteckdose zu sorgen.

SCHRITT 3

( 2 - \ Jeder der Winkel des Metallgestells
(Teil 3) ist an die Dunstabzugshaube
(Teil 1) mittels zwei Blechschrauben (B)
3,5 x 12 mm festzuschrauben.




SCHRITT 4

Schieben Sie die obere Abdeckung
(Teil 2) auf die Dunstabzugshaube
(Teil 1) so ein, dass die Montage6ffnun-
gen zueinander passen.

SCHRITT 5

( \ Ziehen Sie das Stromkabel aus
- dem Kamin der Dunstabzugshaube
(Teil 1) aus, so dass dieses ans Netz
angeschlossen werden kann.

SCHRITT 6

( _ \ SchlieBen Sie die Dunstabzugshaube
an die Abluftéffnung nach auflen mit-
tels einer flexiblen, @ 150 mm Leitung
an. Es kann ein Rohr mit einem kleine-
ren Durchmesser von @ 120 mm mon-
tiert werden. Hierzu ist am Turbinen-
austritt die mitgelieferte Reduzierung
(Teil 6) zu montieren.

EMPFEHLUNG: Damit die Dunstabzugshaube leiser arbeitet, kann das
Spiralrohr mit einem Dammmaterial (z.B. Akustikmatte) umgewickelt
werden.
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SCHRITT 7

SCHRITT 8

Vs

v e 4
SCHRITT9

Montieren Sie die Dunstabzugshaube
(Teil 1) mittels vier Diibel (empfohlen
werden: @ 10 mm, 80 mm lang - sie
sind nicht mitgeliefert).

Dabei wird empfohlen, dass min-
destens eine Person die Dunstab-
zugshaube halt.

Schieben Sie die obere Abdeckung
(Teil 2) an die Decke und schrauben
Sie diese an das Metallgestell (Teil 3)
mittels zwei Blechschrauben (A) fest.

J

. J/

Sollte die Dunstabzugshaube (Teil 1) als Geruchsabsorber betrieben werden, so
ist darin der Kohlefilter zu montieren und der Schritt 6 auszulassen. Nehmen
Sie den Fettfilter aus Aluminium heraus, setzen Sie den neuen Kohlefilter in
den Lufteintritt der Turbine ein und schrauben Sie diesen im Uhrzeigersinn ein,
bis der Filter in der Verriegelung einrastet. Diese Tatigkeit ist dann am zweiten
Lufteintritt der Turbine zu wiederholen. Nach der Kohlefiltermontage ist dann
wieder Fettfilter (Aluminiumfilter) zu montieren.



VI. BETRIEBSART DER DUNSTABZUGSHAUBE

Die Einstellung zum Betrieb als Dunstabzugshaube

Beim Betrieb des Gerdtes als Dunstabzugshaube wird die Luft nach auf3en tber
eine spezielle Leitung (@ 150 mm oder @ 120) abgefiihrt. Bei dieser Betriebsart ist
der eventuelle Kohlefilter zu entfernen.

Die Einstellung zum Betrieb als Geruchsabsorber

Bei dieser Option wird die gefilterte Luft liber zwei in dem Kamin der Dunstab-
zugshaube ausgeschnittene Offnungen in den Raum zuriickgefiihrt. Bei dieser
Betriebsart ist der Kohlefilter zu montieren. Es wird angewiesen, den verbrauch-
ten Kohlenfilter alle 3 bis 6 Monate gegen einen neuen zu wechseln.

Die Liiftergeschwindigkeit

Die niedrigste und die mittlere Geschwindigkeit ist unter normalen Bedingun-
gen und bei kleiner Dunstkonzentration zu verwenden. Die hochste Geschwin-
digkeit hingegen ist nur bei groBer Kochdunstkonzentration, z.B. beim Grillen
oder Braten, zu nutzen.

VIl. Die Bedienung der Dunstabzugshaube

Nutzungssicherheit

Es ist immer zu priifen, ob die Flamme nicht lber das Gefal3 herausragt, weil
dies den unnotigen Energieverbrauch und die gefahrliche Warmekonzentration
verursacht.

Die Dunstabzugshaube darf nicht bestimmungsungemal eingesetzt werden
(z.B. furr die industrielle Gastronomie).

Die Bedienung mittels der Fernbedienung:

Der Betrieb der Dunstabzugshaube kann auch mit der Fernsteuerung
Uberwacht werden:

- DieTaste ,-" dient der Verringerung und der
Reduzierung der Turbinengeschwindigkeit.

- DieTaste ,+” dient der Erhdhung der
Turbinengeschwindigkeit.

- DieTaste %" dient der Beleuchtungssteuerung.
- DieTaste ,(®" dient zur Betatigung der Funktion
JTimer”, die unten beschrieben worden ist.




Bedienung des Bedienfelds der Dunstabzugshaube: Quadro
Die Funktion der Dunstabzugshaube wird mittels eines Kombischalters gesteuert:

® F o6

- Die Tasten == und = dienen zum Ein-/Ausschalten des Liifters sowie zur
Anwahl dessen Geschwindigkeit und Betriebsart im Bereich von 0 bis zu 4. Die
Piktogramme werden auch zur Einstellung der Funktion ,Timer” und der aktu-
ellen Uhrzeit benutzt.

- DieTaste das Symbol (© dient zur Bedienung der Funktion ,Timer” sowie zur
Programmierung der aktuellen Uhrzeit.

- Die Anzeige informiert tiber die gewdhlte Betriebsgeschwindigkeit der Turbine
sowie Uber die Betriebsart des Gerates. In manchen Situationen wird auch die
aktuelle Uhrzeit angezeigt.

— DieTaste 4= erhoht die Betriebsgeschwindigkeit des Lifters.
— DieTaste = zverringert die Betriebsgeschwindigkeit des Liifters.
- DieTaste das Symbol - fiihrt zum Ein- oder Ausschalten der LED Lampen.

Bei der Dunstabzugshaube kann das automatische Ausschalten der Turbine in der
Zeit bis zu 9 Minuten programmiert werden. Die Funktion ,Timer” wird betatigt,
wenn die Taste(® bei der in dem geforderten Gang laufenden Dunstabzugshaube
angetippt wird. Dann blinken Minuten auf der Anzeige, nach deren Ablauf der
Liifter automatisch ausschaltet. Durch die Betdtigung der ,+"und,="Tasten kann
die geforderte Arbeitszeit des Gerates eingestellt werden. Die Ziffer ,1" auf der
Anzeige entspricht einer Minute der Arbeitszeit der Dunstabzugshaube usw. Zur
Bestatigung der gewahlten Arbeitszeit, damit die Zeit heruntergezahlt wird, muss
die Taste (O gedriickt werden oder aber es muss 5 Sekunden abgewartet wer-
den, ohne irgendeine Taste zu driicken. Ein aufblinkender Punkt auf der Anzeige
bedeutet, dass,Timer” die Zeit bis zum Ausschalten der Turbine herunterzahlt. Auf
die Funktion ,Timer” kann verzichtet werden, indem man, beim Herunterzihlen
der Zeit, auf die Taste (D erneut driickt.



Bedienung des Bedienfelds der Dunstabzugshaube:
Cylindro, Cylindro Glass, Lorento

Die Funktion der Dunstabzugshaube wird mittels eines Kombischalters gesteuert:

— Die Tasten = und = dienen zum Ein-/Ausschalten des Liif-
ters sowie zur Anwahl dessen Geschwindigkeit und Betriebs-
.' art im Bereich von 0 bis zu 4. Die Piktogramme werden auch
zur Einstellung der Funktion ,Timer” und der aktuellen Uhr-
zeit benutzt.

— Die Taste das Symbol (© dient zur Bedienung der Funktion
LTimer” sowie zur Programmierung der aktuellen Uhrzeit.

Turbine sowie liber die Betriebsart der Einrichtung. Es wer-
den auch Informationen lber die Timer — Funktion angezeigt.

— Die Taste == erhoht die Betriebsgeschwindigkeit des Lufters.
— DieTaste = verringert die Betriebsgeschwindigkeit des Liif-

ﬂ ters.

— Die Taste das Symbol - fihrt zum Ein- oder Ausschalten der
LED Lampen.

. - Die Anzeige informiert tiber die gewahlte Leistungsstufe der

Bei der Dunstabzugshaube kann das automatische Ausschalten der Turbine in der
Zeit bis zu 9 Minuten programmiert werden. Die Funktion ,Timer” wird betatigt,
wenn die Taste (D bei der in dem geforderten Gang laufenden Dunstabzugshaube
angetippt wird. Dann blinken Minuten auf der Anzeige, nach deren Ablauf der
Lifter automatisch ausschaltet. Durch die Betédtigung der 4" und =" Tasten kann
die geforderte Arbeitszeit des Gerates eingestellt werden. Die Ziffer ,1“ auf der
Anzeige entspricht einer Minute der Arbeitszeit der Dunstabzugshaube usw. Zur
Bestatigung der gewahlten Arbeitszeit, damit die Zeit heruntergezahlt wird, muss
die Taste (O gedriickt werden oder aber es muss 5 Sekunden abgewartet werden,
ohne irgendeine Taste zu driicken. Ein aufblinkender Punkt auf der Anzeige
bedeutet, dass,Timer” die Zeit bis zum Ausschalten der Turbine herunterzahlt. Auf
die Funktion ,Timer” kann verzichtet werden, indem man, beim Herunterzahlen
der Zeit, auf die Taste ( erneut driickt.



Viil. WARTUNG

Die regelmaBige Wartung und Reinigung der Dunstabzugshaube stellt deren
guten und stérungsfreien Betrieb sicher und verlangertihre Lebensdauer. Es muss
insbesondere beachtet werden, dass der Fettfilter regelmaBig gereinigt wird und
der Aktivkohlefilter gemaR den Herstellerangaben gewechselt wird.

Fettfilter

Fettfilter (Aluminiumfilter) sind alle zwei Monate in dem Geschirrspiiler oder
manuell mittels eines sanften Spiilmittels zu reinigen.

Um den Aluminiumfilter rauszunehmen, ist der Schloss-Schnappverschluss zu [6sen
und dann der Filter schrdg nach unten rauszuziehen. Nach der erfolgten Reinigung
ist der getrocknete Filter in das Gehduse der Dunstabzugshaube zu montieren.

Aktivkohlefilter

Der Kohlefilter wird nur dann verwendet, wenn die Dunstabzugshaube nicht an die
Liiftungsleitung angeschlossen ist. Der Kohlefilter kann beim Kiichengerathandler
oder beim Hersteller der Dunstabzugshaube erworben werden. Damit der Kauf
einfacher wird, ist der Typ der Dunstabzugshaube vom innerhalb des Gehauses
der Dunstabzugshaube befindlichen Typenschild abzulesen. Das Typenschild ist
erst nach der Demontage des Alufettfilters sichtbar. Der Aktivkohlefilter nimmt die
Geriiche auf bis er verstopftist. Dieser Filter kann weder gewaschen noch regeneriert
werden und ist mindestens alle 3 bis 6 Monate oder — falls die Dunstabzugshaube
intensiv verwendet wird — 6fters zu wechseln. Um den Aktivkohlefilter einzusetzen,
muss der Fettfilter aus Aluminium herausgenommen
und anschlieBend der Kohlefilter in den Lufteintritt
der Turbine eingesetzt und im Uhrzeigersinn
eingeschraubt werden, bis der Filter in der
Verriegelung am Lufteintritt der Turbine einrastet. '
Die Turbine verfiigt Giber zwei Lufteintritte. Fiir einen N \3
ordnungsgemalen Betrieb als Geruchsfilter mlissen  Montage der Aktivkohlefilter
also zwei Aktivkohlefilter, jeweils auf der linken und an dieTurbine

der rechten Seite eingesetzt werden.

Beleuchtung

Die Dunstabzugshauben ist mit zwei LED SMD Lampen mit einer Leistung von
jeweils 2 W und einer Gleichstromspannung 12V ausgestattet.

Die Lebensdauer dieser Lampen betrdgt bis zu 10.000 Stunden und der Wechsel
der einzelnen Dioden ist hier nicht vorgesehen.



Reinigung

Bei der normalen Reinigung der Dunstabzugshaube muss folgendes unbedingt

beachtet werden:

- Weder triefend nasse Lappen noch Schwamme noch flieBendes Wasser
verwenden.

— Keine dtzenden Substanzen verwenden, insbesondere zur Reinigung der
Oberflachen aus rostfreiem Stahl.

— Keinen harten rauen Lappen verwenden.

Es wird empfohlen, einen feuchten Lappen und neutrale Reinigungsmittel zu

verwenden.

Die Behandlung des Altgerites:

Dieses Gerdt wurde aus hochqualitativem Material und Kompo-

nenten entwickelt und hergestellt, die zur Wiederverwertung ge-

eignet sind. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf

Radern bedeutet, dass das Produkt der getrennten Sammlung

gemaR der Richtlinie 2012/19/EU des Europdischen Parlaments

und des Rates unterliegt und informiert dariiber, dass das Gerat

nach dem Ablauf dessen Nutzungsdauer nicht mit sonstigem

Hausmiill weggeworfen werden darf. Der Endnutzer ist verpflich-

tet, dieses Gerdt an die Stelle fiir das Recycling von Elektro- und
Elektronikgeraten zu (ibergeben, die das Sammelsystem dieser

Abfdlle bildet — d.h. an das Einzelhandelsgeschaft, an die lokale

Sammelstelle oder an die Gemeindesammelstelle. Das Altgerat

kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeintrach-

tigen, weil es potenziell schadliche Substanzen, Mischungen

und Bestandteile enthalten kann. Die getrennte Sammlung er-

moglicht auch die Wiedergewinnung von Material und Komponenten, aus denen
das Gerat hergestellt worden ist. Der Haushalt erfiillt eine wichtige Rolle bei der
Wiederverwertung und Wiedergewinnung von Abfallprodukten, darin bei Recy-
cling der Altgerate. Hier werden die Verhaltensweisen gestaltet, die der Erhaltung
unseres gemeinsamen Gutes dienen, das eben die saubere Umwelt darstellt. Wird
dieses Gerdt unsachgemal wiederverwertet, so kdnnen dann die Strafen gemaf3
der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung auferlegt werden.

IX. ERKLARUNG DES HERSTELLERS / DES HANDLERS

Die Dunstabzugshaube erfiillt alle Anforderungen der einschlagigen EU Vorschriften.
Fiir die Dunstabzugshaube wurde somit die Konformitdtserklarung ausgestellt und die
Dunstabzugshaube wurde mit dem CE Kennzeichen versehen.



X. GARANTIEKARTE

1.

2.

Der Verkaufer haftet fiir die einwandfreie Arbeit des Gerates innerhalb von 24 Monaten seit
dem Verkauf. Die in diesem Zeitraum entdeckten Fabrikmangel werden kostenlos behoben.
Die Garantiekarte ist nur mit dem Kaufbeleg und mit der Originalverpackung giiltig, so
wie die Dunstabzugshabe von dem Produzenten gekauft wurde.
. Die Dunstabzugshaube wird innerhalb von 14 Werktagen repariert, wenn der Kunde die
beanstandete Waren an den Service oder an die Verkaufsstelle liefert.
. Die Garantie umfasst nicht:
a) mechanische, durch den Betreiber verursachte Beschadigungen;
b) Beschadigungen und Mangel, die entstanden sind:
— infolge der unsachgemaf3en oder anleitungsungemafBen Nutzung, Lagerung und
Wartung;
- infolge der Verwendung von falschem Betriebsmaterial, Reinigungs- oder
Konservierungsmittel;
- infolge der Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen beziiglich
des Geratebestimmung fiir den individuellen Haushalt (z.B. in den
Gemeinschaftsverpflegungsstellen, Gaststattenbetrieben etc.);
— infolge der willkiirlichen Reparaturen, Modifikationen oder konstruktiver
Anderungen,
¢) infolge des LED SMD Durchbrennens,
d) infolge der auf die aulleren Faktoren zurtickzufiihrenden, von dem Hersteller nicht zu
vertretenden Beschadigungen.

. Die Garantie gilt seit der durch den Kaufbeleg nachgewiesenen Beschaffung der Dunstab-

zugshaube — der Kaufbeleg muss das Beschaffungsdatum und das Geratesymbol beinhalten.
. Sollte das Gerdt an den Hersteller zuriickgeben oder an den Servicebetrieb geschickt wer-
den, so hat dies in der originalen, unbeschadigten Verpackung zu erfolgen.

Verkaufsdatum Stempel und Name des Verkaufers

XI. Information iiber den Reparaturverlauf

Reparaturdatum,

Lfd.  Meldungsdatum Unterschrift des Reparaturbeschreibung
Fachmanns

NORTBLRG

www.nortberg.de
e-mail: info@nortberg.de



